
NKA 2311/1926 

 

 1 

Nemzeti Kulturális Alapprogram 2010. Múzeumi Szakmai Kollégium pályázata 

 
Pályázati azonosító: 2311/1926 
 
 

Érdet ábrázoló, kéziratos kataszteri térképek restaurálása 
 
 
Magyar Földrajzi Múzeum 
Érd 
Budai út 4. 
2030 
 
 

Szakmai beszámoló 
 
 
A Magyar Földrajzi Múzeumban őrzött, Érd helytörténeti anyag legértékesebb térképei az 

Érdet ábrázoló kéziratos katasztertérképek csoportja. Állagmegóvásukat igencsak indokolta, 

hogy értékes és pótolhatatlan dokumentuma a történeti földrajz tudományának és ugyancsak 

egyedülálló forrás a település történetét kutató szakemberek számára is. 

Az NKA 2311/1926 azonosító számú pályázatán a Földrajzi Múzeum 700.000 Ft-ot nyert az 

1884–1899-ben készült 109 db és az 1934-ben készült 123 db, vagyis összesen 232 db 

szelvény restauráltatására. 

A restaurálási munka elvégzésére két céget kértünk fel; az egyik cég a Pre-Con Bt., az 1884–

1890-es térképanyag restaurálását végezte el, a másik cég, a FoKa art Bt. az 1934-es 

térképekét. Az NKA pályázaton elnyert összeg az alábbi - az eredeti restaurálási tervnek 

megfelelően - restaurálási és konzerválási feladatok elvégzését fedezték: 

 

- Anyagvizsgálatok, oldódási próbák elvégzése 

- Portalanítás, száraz tisztítás 

- Író-nyomó anyagok, színezékek rögzítése 

- Szelvények szétszedése 

- Nedves és/vagy oldószeres kezelések: tisztítás, fertőtlenítés és indokolt esetben 

savtalanítás 

- Dokumentáció elkészítése 

- Egyedi védődoboz elkészítése 
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A kezelések elvégzése után a dokumentumok a Múzeum raktárába rendben visszakerültek, 

állapotuk lényegesen javult és további tárolásuk biztonsággal megoldható. 

A restaurálás teljes befejezéséhez (szalagok tisztítása; javítások, ragasztások és pótlások 

elvégzése; szelvények összeállítása), terveink szerint, a következő alkalommal egy újabb 

pályázatot nyújtunk be. 

A pályázat fényképekkel illusztrált szakmai beszámolóját intézményünk honlapján is 

közzétesszük: www.foldrajzimuzeum.hu címen a „Pályázati beszámolók” link alatt. 

Jelen anyag mellékletét képezi a Pre-Con Bt. és a FoKa art Bt. által készített beszámoló is, 

melyeket szintén megjelenítünk a múzeum honlapján. 

 

 

 

Puskás Katalin 

2012. március 5. 
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Részletes pénzügyi elszámolás 

 

 

 

Az 1884-1899-es térkép szelvények restaurálása (109 db szelvény) 

Számla kiállító: Pre-Con Bt.   280.000 Ft+25 %ÁFA 

      350.000 Ft 

 

Az 1934-es térkép szelvények restaurálása (123 db szelvény) 

Számla kiállító: FoKa art Bt.   275.591 Ft+27 %ÁFA 

      350.000 Ft 

 

(ez utóbbi számlán, az időközben érvénybe lépő ÁFA változás miatt magasabb ÁFA szerepel, 

ez azonban a végösszeget nem módosítja)  

 

 

Mindösszes: 700.000 Ft 
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Fénykép mellékletek 

 

 
Az 1884-1899-es térképek restaurálás előtti állapota (Fotó: MFM) 

 

 

 
Az 1934-es térképek restaurálás előtti állapota (Fotó: MFM) 
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Az 1884-1899-es térképek restaurálás utáni állapota (fotó: Pre-Con) 

 

 
Az 1934-es térképek restaurálás utáni állapota (Fotó: FoKa art) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A Magyar Földrajzi Múzeum  
számára elvégzett 

restaurálási munkáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pre-Con Bt. 
1077 Budapest, Baross tér 14. 



ÉRDET ÁBRÁZOLÓ KÉZIRATOS KATASZTERI TÉRKÉPANYAG 

 

HOLLEY FERENC mérnök 1886-ban készült munkája, a felmérést 1899-ben felújító 

PALÁSTHY BÉLA mérnök kiegészítéseivel ellátva. 

 

 
 

Leírása:  

A 106 db 27 x 33 cm méretű térképlap és a 2 db címlap több rétegű kartonra 

készült, melynek legfelső rétege vékony áttetsző papír.  

Egy egységet négy térképszelvény összeragasztásával hoztak létre, oly módon, hogy 

a kartonok érintkező éleit csíkokkal összeragasztották.  

A csíkozáshoz eredetileg textil köpper szalagot használtak, melyeket leszakadásuk 

után egészségügyi célokra szánt gumírozott „leukoplaszt” ragasztóval pótoltak.  

A csíkok nem takarják a kartonlapok sarkait, ezért azok jobban ki volt téve a 

lekopás veszélyének. Tároláskor az így összeállított részeket négyrét egymásra 

hajtogatták. 

A térképi adatokat tussal és színes festékkel vitték fel, a későbbi használat során 

bélyegzőnyomat, különböző golyóstollakkal, grafit és színes ceruzákkal készült 

bejegyzések illetve javítások kerültek rá.  

A térképi egységek négy szelvénye közül a legfelső (melynek másik oldala egyben 

térkép is) előre nyomtatott szöveget tartalmaz, melynek üres sorait tussal töltöttek 

ki. 



Restaurálás előtti állapota:  

Az egykor napi használatban lévő térképek megkoptak, felületük erősen 

szennyezett és poros, a felső vékony papírréteg megkopott vagy felvált. Vízfoltok 

kis számban fordultak elő rajta. 

 

            
 

A térképeket hordozó karton rétegekre vált, elöregedett. Színe és töredezettsége 

alapján egyértelműen megállapítható, hogy erősen savasodott. A lapok sarkai 

lekoptak, ezzel együtt a térképekben is hiány keletkezett, mellyel adatvesztés is 

együtt járt. Az utólagos javításhoz használt sebtapaszcsík ragasztóanyaga helyenként 

elöregedett és elvált a felülettől, de nyomot is hagyott a papíron.  

 

 
 

A köpper szalagok felerősítéséhez használt természetes ragasztóanyag elöregedett, a 

textil csíkok több helyen elváltak, el is vesztek. A meglévő textilcsíkok szövése 

felbomlott, az anyag szálakra szakadt. Az eredeti és a későbbi bejegyzések közül a 

grafit és színes ceruzás feliratok megkoptak, a tinták és tusok épek. 



A restaurálás menete:  

Szétszedés: 

- A szelvényeket összetartó textilcsíkok és a gumírozott ragasztócsíkok 

eltávolítását szárazon, mechanikusan végeztük. 

Száraz tisztítás: 

- A bejegyzést nem tartalmazó felületek száraz tisztítását radírpor, különböző 

keménységű radírszivacsok és finom csiszolóeszközök rendkívül óvatos 

alkalmazásával végeztük. A tisztítás során egységes felület kialakítására 

törekedtünk, célunk az erős szennyeződések, újnyomok és 

ragasztómaradványok elhalványítása volt. 

- A bejegyzést tartalmazó felületeket, tekintettel a bejegyzések rendkívüli 

érzékenységére, ecsetes portalanítással tisztítottuk meg. 

 

     
 

Savtalanítás: 

- A lapokat kalcium-hidroxid vizes oldatával való permetezéssel 

savtalanítottuk. Az így kezelt lapokat levegőn szárítottuk, majd óvatos, 

fokozatos lenehezítéssel simítottuk ki. A térkép vizes áztatását, vagy 

bemerítését az érzékeny festékek és tinták jelenléte miatt nem tartottuk 

kivitelezhetőnek. 

Védődoboz készítés: 

- A különálló szelvények számára savmentes védődobozt készítettünk. 



A TÉRKÉP ÁLLAPOTA  A KEZELÉS ELŐTT ÉS UTÁN 
 

 

     
 

 

     
 
 

     
 
 



 
 

     
 
 

    
 
 

     
 
 



AZ ELVÉGZETT MUNKA EREDMÉNYE 
 

A restaurálási munka első szakaszának eredményeként a műtárgyat megtisztítottuk, 

állapotát kémiailag stabilizáltuk. A sérült és hiányos eredeti rögzítéseket és az 

esztétikailag rendkívül zavaró utólagos javításokat leemeltük. A gyűjtemény 

kezelőjével való konzultáció alapján, a lapok tintaceruzával írott, nagyméretű 

számozásait is eltávolítottuk, a szelvényeket kevésbé feltűnő, grafitceruzás 

jelzésekkel láttuk el.  

A munka folytatást igényel, amely a lapok javítását, és a szelvények összeállatását 

jelentené, az eredeti rendszer szerint. Mivel a vászoncsíkokkal való összeakasztás 

jelentősen megnövelné a térkép raktározási helyigényét, a savmentes tároló dobozt 

olyan méretűre készítettük, amely a restaurálási munka befejezése után is alkalmas 

lesz a műtárgy biztonságos elhelyezésére. 

A restauráláshoz felhasznált idő összesen:70 munkaóra 

 

       
 

 

 

Budapest, 2012. február 29. 

 

         ........................................... 

             Hajdu Zsófia Edit 

     Okleveles Múzeumi és Közgyűjteményi Tárgyrestaurátor  



szakmai beszámoló

-2311/1926  pályázati szám -

Érdet ábrázoló, kéziratos kataszteri térképek restaurálása

a Magyar Földrajzi Múzeum gyűjteményéből

Állapotfelmérés

A Magyar Földrajzi Múzeum gyűjteményébe tartozó pótolhatatlan és egyedüli példány részletesen 
feltünteti a korabeli közigazgatási helyzetet, terep- és birtokviszonyokat.

A 123 darab 305×400 mm méretű táblából a szükséges méretarányhoz alkalmazkodva 119 tér-
képet és 1 mutatót (4 lapból) állítottak össze, melyet textilszalaggal ragasztottak egymáshoz, így 
tették lehetővé az egységes külső méretre való hajtogatást, a könnyebb kezelhetőség érdekében.

A térképlapok külső oldalán az aktuális lap egységes és pontos meghatározását tüntették fel, elő-
re nyomtatva, s utóbb csak egy sorszámot rendeltek hozzá. A lapokat, melyre a térképet rajzolták, 
mindkét oldalon hártyavékony pauszpapírra emlékeztető lappal kasírozták, a megbízható és precíz 
rajzkészítés miatt (ezen az anyagon nem fut el a tinta, tus, festék, az acél tollhegy sem akadozik 
vonalhúzáskor vagy íráskor). Ez a réteg sok helyen feltáskásodott, felszakadozott. A térképeken tus, 
(színes)tinta, golyóstoll, grafit- és színes ceruza, bélyegző festék, aquarell egyaránt szerepel mint 
információ hordozó. 

A használat során a lapok szélei, melyek valószinűleg eredetileg is lekerekítettek voltak, mindenütt 
nagy mértékben le- és széttöredeztek, rétegesen elváltak, foszlottak, a felső rajzpapírral együtt. Az 
eredeti lekerekítés mértéke csak becsülhető. A lapok színe, megjelenése, töredezettségük mértéke és 
jellege alapján savas korrózió, illetve a lapok jelentős savtartalma valószínűsíthető. A vászonszalag, 
mellyel összeerősítették a lapokat egységekké, sok helyen elengedett, szétfeslett, hiányos. A hiányo-
kat utólag sebtapasszal (leukoplaszt) pótolták, mostanra sok helyen ezek is leváltak, néhol penészre 
emlékeztető sötét, fekete foltot, a ragasztóanyag vastag rétegét (latex, kaucsuk jellegű anyag) hagyva 
maguk után. Az anyagban penészes lapok többször előfordulnak.

A tárgy(ak) jellegéből adódóan – hosszú ideig ez volt a használatban levő hivatalos adatbázisa a 
település telekviszonyainak – a rajtuk szereplő összes információ rögzítése és konzerválása az elsőd-
leges feladat, az esztétikai, rekonstrukciós szempontokat megelőzve.

Anyagvizsgálatok

– �kasírozások, összeerősítések ragasztói: könyvkötészeti keményítő ragasztó, enyv, leukoplaszt
– �festékek és író-jelölő anyagok: jelentős részük vízoldékony
– �papír kémhatása: pH 5.7

FoKa art Restaurátor Műterem Bt.
cégjegyzék szám: 13-06-023309

2030 ÉRD, Koronafürt utca 12.  tel: 23 375 910; 30 244 6623  e-mail: info@fokaart.hu  www.fokaart.hu



Restaurálás, konzerválás folyamata

– �folyamatos dokumentáció készítése
– �portalanítás, mechanikus (száraz) tisztítási eljárások, radírozás
– �író-nyomó anyagok, szinezékek rögzítése (szükség szerint)
– �a maximális információvédelem prioritásának érdekében − a térképeken szereplő szinezőanyagok 

egy részének vízoldékony volta, valamint a vékony pausszal kasírozott kartonok nedvesség ha-
tására bekövetkező eltérő méretváltozásai − teljes felületű nedves kezelések nem voltak alkal-
mazhatóak

– �térképszelvények összetartó szalagjainak leválasztása, melyek két fő típusra bonthatók: len-
vászon szalag és leukoplaszt szalag − eredetileg keményítővel felragasztva, utólag enyvvel és 
keményítővel javítva, illetve ha ezek teljesen leváltak, elkallódtak, pótlásuk leukoplaszttal, sok 
esetben mindkét megoldás megtalálható volt egy lapon belül

– a teljes térkép anyag laponkénti fertőtlenítése
– �tárolódoboz készítése savmentesített anyagokból, az összehajtogatott mérethez alkalmazkodó-

an, a restaurált-konzervált térképanyag műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő biztonságos 
tárolásához

Anyagjegyzék

– �mechanikus tisztítás: Wishab radírszivacs (Ceiba kat. 40095, 40111), radírpor (Ceiba kat. 
40098)

– �keményítő, enyv eltávolítása: lokális CMC zselés duzzasztás (esetenként BAMILASE - HT-100 
enzim 0,5-1% tartalommal) után mechanikus

– �leukoplaszt eltávolítása: Speciális benzin (CAS-64742-89-8), 60-80%; Izopropil-alkohol (CAS-
67-63-0), 20-40%

– �fertőtlenítés, preventív gombavédelem: thymol alk. old.
– �szinezék rögzítése: Regnal SI

Az eredeti restaurálási tervben szereplő mechanikai megerősítések, hiánypótlások és a térképlapok 
összeerősítése az időközben lecsökkent anyagi források miatt egy következő lépcsőben kell megva-
lósuljanak.

2012. február 27.

Kalocsai László 
múzeumi és közgyűjteményi

tárgyrestaurátor

Fotók jegyzéke

1, 4:  a térképlapok eredeti állapota
2, 5:  a textil szalagok leválasztása után, tisztítás közben
3, 6:  ragasztó maradványok eltávolítása és mechanikus tisztítások után

FoKa art Restaurátor Műterem Bt.
cégjegyzék szám: 13-06-023309

2030 ÉRD, Koronafürt utca 12.  tel: 23 375 910; 30 244 6623  e-mail: info@fokaart.hu  www.fokaart.hu
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