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204111/04002  pályázati szám -

Balázs Dénes által a 80-as években gyűjtött  
domborföldgömb restaurálása

a Magyar Földrajzi Múzeum gyűjteményéből

Állapotfelmérés

Mintegy 80 cm. átmérőjű, talapzatra szerelt, forgatható földgömb, a forgástengely dőlésszöge 
az ekliptika síkjához képest a valósággal megegyező.

A földgömb a domborzati viszonyok megjelenítése szempontjából realisztikus, a főbb hegység-
rendszerek megmintázottak, a domborzati viszonyok a hagyományos színskála szerinti szinekkel 
lettek ábrázolva. A felület hiányainál megfigyelhető, hogy (részben, vagy egészben) van egy elté-
rő szinezésű másik festékréteg a felszini réteg alatt.

A gömb fa és karton anyagú vázszerkezetre felhordott több rétegű, papírral és mullpólyával 
erősített enyves gipszből áll. A szinezés a már megkötött felületre utólag történt, tempera festé-
kek felhasználásával.

A gömböt a talpazat fa szerkezetébe (fenyő és farost lemez) szerelt (vas) forgástengelyre rögzí-
tették.

A földgömb állapota rendkívül rossz. Felülete a lerakódott nagy mennyiségű portól-piszoktól 
(főleg az északi féltekén) teljesen elfedett.  Ugyanilyen mértékben szennyeződött a talapzat felü-
lete is. A vastag rétegű szennyződés jelentős mennyiségű vizet képes megkötni, azonkívül ked-
vező életfeltételeket biztosít a mikroorganizmusok számára, ami a gipszre, és a kötő- és szinező 
anyagokra gyakorol káros hatást. 

A gömbön nagy részeken a gipsz kiszáradása, vetemedése és a kötőanyag meggyengülése-el-
bomlása miatt keletkezett repedezettség miatt már hiányoznak darabok a felületből, és a teljes fe-
lület veszélyeztetett ebből a szempontból.
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Restaurálás, konzerválás, elvégzett beavatkozások

- Dokumentáció készítése a munkafolyamatok alatt. 
- �Anyagvizsgálatok a gipsz, a szinezékek és a talapzat kötő-ragasztóanyagaira, a meglevő korró-

ziós folyamatok mértékére és minőségére vonatkozóan.
- �A gömb vázszerkezetének, szerkezeti szilárdságának pontos felmérése, a lehetséges megerősí-

tések elvégzése.
- A felületek portalanítása, mechanikus tisztítások.
- Szükséges és/vagy lehetséges színezék rögzítések.
- Szükséges és/vagy lehetséges oldószeres tisztítások.
- A gömb köpenyének megerősítése, a felrepedt részek, és a pergő festékréteg rögzítése.
- A talapzat szerkezeti részeinek (csapozások, illesztések) szükséges mértékű megerősítése.
- �A fém szerkezeti elemek tisztítása, korróziómentesítése, passziválása, szükséges patinázása, 

konzerválása.
- A műtárgy anyagainak megelőző korrózió,  gomba és rovarkártevő védelme.
- �A köpeny hiányainak pótlása, kiegészítése - csak azokon a részeken, ahol az alsó festékréteg is 

hiányzott. A retus is ezekre a részekre korlátozódott.

Anyagjegyzék

mechanikus tisztítás:	 �Gömb felülete: szitaszövet védett porszívás, gyur-
maradír, porecset. Egyebek: Wishab radírszivacs 
(Ceiba kat. 40095, 40096, 40111), radírpor, üveg-
ecset 

tisztítószer:	 �zsíralkohol szulfát (csak talapzaton)

korrózióvédelem, konzerválás:	 Paraloid B72, foszforsav

fertőtlenítés, preventív gombavédelem:	 Sterogenol, thymol alk. old., Preventol

szinezék rögzítése:	� Dammár lakk - terpentin olajban, fokozatosan sű-
rűbb, több rétegben

ragasztók, utánenyvezés:	 �Plextol, Klucel G, Klucel M

javítások, kiegészítések, megerősítések:	� velencei kréta, hegyikréta, akril tempera

A beavatkozások összes ideje 85 munkaóra volt.
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